POWER

GEGEN NASSE

Immer auf der sicheren Seite.

W38 AQUAPANEL® Cement Board Indoor
Metallstanderwdnde

> Sicherheit in Feucht- und Nassraumen
bei allen Wassereinwirkungsklassen

) Feuerwiderstandklasse - auch als Misch-
beplankung mit Gips - bis FQ0

) Stabile und korrosionsgeschitzte Konstruktionen -
auch fir runde Wandkonstruktionen

W68 AQUAPANEL® Cement Board Indoor
Vorsatzschalen

) Sicherheit in Feucht- und Nassrdumen bei allen
Wassereinwirkungsklassen

) Feuerwiderstandklasse F30

) Stabile und korrosionsgeschitzte Konstruktionen -
auch fir runde Wandkonstruktionen

D28 AQUAPANEL® Cement Board Indoor - Outdoor - Skylite
Deckensysteme
Fir den Innen- und Auf3enbereich
> Sicherheit auch im hohen feuchte-
beanspruchten und bewitterten AuBBenbereich
) Vordimensionierung durch Knauf Gips KG

> Oberflachen mit Farbanstrich, Oberputz
oder keramischen Belégen

WM4] 1 C, WM] lI 1 C AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AuBBenwand-Systeme (KAW)

Nichttragende Leichtbaukonstruktionen fiir die Gebédudehiille

) Leichtes aber dennoch robustes Trockenbauwandsystem

) Konkave oder konvexe Wandformen erméglichen
Freiheit und Flexibilitat in der Gestaltung

) Feuerwiderstandklasse bis FQ0

) Oberfléichen mit Farbanstrich, Oberputz oder keramischen Belégen

WM] lI 1 C AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Briistungen und Balkontrennwénde

Ungedé@mmte Einfachkonstruktionen fir Auf3en

) Leichtes aber dennoch robustes ungedd@mmtes
Trockenbauwandsystem

) Feuerwiderstandklasse bis FQO

> Oberflachen mit Farbanstrich, Oberputz
oder keramischen Belégen

WI-] 32 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Vorgehangte hinterliftete Fassaden (VHF)
Nach DIN 18516-1

) Bauartengenehmigung nach DIN 18516-1,
als hinterliftete AuBenwandbekleidung

> Ausfihrung auf Holz- und Metallunterkonstruktion méglich

> Oberflachen mit Farbanstrich, Oberputz oder
keramischen Belégen

W55 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Holztafelbau-Wénde

) Ausfihrung als Direktbeplankung oder mit Trag-
und Konterlattung méglich

> Davuerhaft wirksamer auBenseitiger Wetterschutz

> Oberfléichen mit Farbanstrich, Oberputz oder
keramischen Belégen

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop
Flachdachanwendungen

Bei erhdhter Anforderung an die Dachkonstruktion

> Produktprifung und Zertifizierung durch
den Versicherer: FM Global

) Erhohte zusatzliche Punktbelastung maglich

) Verbesserter Schall- und Brandschutz der Dachkonstruktion

DIE POQWER-ZONE - -

e EXKLUSIV FUR TROCKENBAUER

POWER-TROCKENBAUER sind Top-Profis. Sie kénnen mehr. Sie sind aktiv. In der POWER-ZONE finden
Sie einen eigenen Bereich fir die starke Gemeinschaft der Kénner. Mit zahlreichen Mehrwert-Angeboten
wie dem POWER-SHOP, in dem Sie sich attraktive Prémien sichern kénnen.

Sie sind Trockenbauer?
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